CONNETTORI - Connectors

CONNETTORI M8 - M8 connectors

CONNETTORI M12 - M12 connectors

Connettori circolari miniaturizzati con chiusura a vite.

Ampia gamma di connettori metrici M8 e M12 per piccoli sensori e
attuatori. Schermati IP67, questi connettori sono ideali per le reti di
controllo industriali dove sono richiesti piccoli sensori.

Disponibili con cavi precablati, a cablare sul campo,

per montaggio a pannello e prolughe.

Corpo in plastica.

Custodia in metallo con schermatura EMI a 360° (su richiesta).
Cavo schermato disponibile su richiesta.

M8 disponibili a 3 e 4 poli, M12 disponibili a 4, 5 e 8 poli

(altre piedinature a richiesta per quantita).

Grado di protezione IP67.

Omologati secondo IEC 61076-2-104 (M8)

e secondo IEC 61076-2-101 (M12).

SPECIFICHE TECNICHE - Technical specifications

Resistenza di contatto - Contact impedance
Resistenza di isolamento - /nsulation impedance
Grado di inquinamento - Pollution degree
Temperatura operativa - Operative temperature
Grado di protezione - Ingress protection rating

Accoppiamento meccanico - Mating cycles

Miniature circular connectors with screw fastening. Wide range of
metric M8 and M12 connectors for small sensors and actuators.
Shielded and IP-rated up to IP67, these connectors are ideally suitable
for industrial control networks, where small sensors are required.

3 models available: overmolded, field-wireable

and front mounting connectors.

Plastic body.

Metal case with 360° EMI shielding (on request).

Shielded cable available on request.

M8 are available with 3 and 4 contacts, M12 are available with 4, 5
and 8 contacts (other contacts available upon minimum quantity).
Degree of protection IP67.

Products comply with IEC 61076-2-104 standard (M8)

and comply with IEC 61076-2-101 standard (M12).

M12
<5mQ
>100 MQ
3
-25°C... +80°C
IP67 quando accoppiato - when mated

>=500

Codifica - Encoding
Rivestimento cavo - Cable jacket

Materiale del contatto - Material of contact

A (altre codifiche su richiesta - other encodings on request)
PVC (PUR su richiesta - PUR on request)

Ottone/Rame fosforoso placcato oro - Brass/Phosphorus copper gold-plated

Materiale dell’isolamento - Material of insulator PA66 PA + GF

Riempitivo - Sealing material PVC Resina epossidica/NBR - Epoxy resin/NBR

Norma IEC - /EC standard IEC 61076-2-104 IEC 61076-2-101
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Connettori

Connectors
Parametri elettrici e cablaggio

Electrical parameters and wiring

CONNETTORI M8 - M8 connectors

IP67

COMPLIANT
—

€

CONNETTORI M8 - PARAMETRI ELETTRICI
Connectors - Electrical parameters

1

3 3A 60V 60V 24 0,20
3 4
2 A \1

4 3A 60V 60V 24 0,20
3 4

CABLAGGIO PIN Colore del cavo CABLAGGIO PIN Colore del cavo
Wire definition Wire core color Wire definition Wire core color

1 BN [ 1 BN [
2 / - 2 WH [ ]
3PIN 4 PIN
3 BU [ 3 BU [
4 BK [ | 4 BK [ |
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Connettori

Connectors

CONNETTORI M8 - M8 connectors

CONNETTORI M8 PRECABLATI - M8 overmolded connectors

Connettori precablati
Overmolded connectors

Codifica: A
oG Lunghezza
Materiale cavo: PVC Pin caeo i Modello Codice Dimensioni [mm]
Cable material: PVC Cable lenaht Model Code Dimensions [mm]
Colore cavo e connettore: nero 9
Cable and connector colour: black
3 DAOSFD0O3BFX203 | 4332000860
3 5 DAO8FDO3BFX205 433712335X 36.5
10 DAOSFDO3BFX210 43372016355 o T
3 | -
3 DAO8FDO04BFX203 433712343X
3
4 5 DAOSFD04BFX205 4332016185 =
180°
Femmina - Female 10 DAOSFDO4BFX210 | 4332016425
3 DAO8FAQ3BFX203 433712433X
3 5 DAOSFAO3BFX205 433712435X 353
10 DAO8FAO03BFX210 433712436X
,’ 3 DAO8FA04BFX203 433712443X
4 5 DAO8FA04BFX205 433712445X
90°
Femmina - Female 10 DAOSFAO4BFX210 | 433712446
3 DAOBMDO3BFX203 433712133X
3 5 DAO8SMDO3BFX205 | 433Z12135X 14
10 DAOSMDO3BFX210 433712136X o =
g S| —
o~ 3 DAOSMDO4BFX203 | 433712143X
F
4 5 DAOSMDO4BFX205 | 433Z12145X =
180°
Maschio - Male 10 DAOSMDO4BFX210 | 433Z12146X
3 DAOSMAO3BFX203 | 433Z12233X
3 5 DAOSMAO3BFX205 | 433712235X
10 DAOSMAO03BFX210 433712236X
3 DAOSMAO4BFX203 | 433Z12243X
90° 4 5 DAO8MAO4BFX205 433712245X
Maschio - Male
10 DAOSMAO04BFX210 433712246X

Altri modelli su richiesta - Other models on request
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Connettori

Connectors .
Connettori a cablare

Field-wireable connectors

CONNETTORI M8 - V8 connectors

Codifica: A
Coding: A Pin Modello Codice Dimensioni [mm)]
Cablaggio a vite Model Code Dimensions [mm]
Screw connection
3 DAO8FDO3CVB 433721331X
42~45
< o~ . =
L} 8 [ e
>
o]
=
180°
Femmina - Female 4 DAOSFDOA4CVB 4331000750
3 DAO8MDO3CVB 4331001750
46~49
’ T B N
3 2] g
>
o]
=
180°
Maschio - Male 4 DAOSMDOACVB 433721141X

Versioni femmina e maschio 90° su richiesta - Female and male 90° models on request
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Connettori

Connectors
Connettori a pannello

Front mounting connectors

CONNETTORI M8 - V8 connectors

Codifica: A

Coding: A

Montaggio frontale Pin Modello Codice Dimensioni [mm)]
Front mounting Model Code Dimensions [mm]

3 DAO8FDO3FF30 433731313X Dimensione del foro
Hole opening size
N o % == 5
EEIN-=OF
pd ‘ 7.2
15.5 &
4 DAO8FDO4FF30 433731347X =
Femmina - Female
3 DAO8SMDO3FF30 433731137X Dimensione del foro

Hole opening size

28.1

=
\

4 DAO8SMDO4FF30 433Z31147X
Maschio - Male

Pin Modello Codice Dimensioni
Model Code Dimensions

3 DAO8FDO3FS 433Z31335X Dimensione del foro

Hole opening size

28.1

11.2
29.5
M8x1
-

wn
(=)
15.5 &
4 DAO8FDO4FS 433Z31345X =
Femmina - Female
3 DAO8SMDO3FS 433Z31135X Dimensione del foro
Hole opening size
@
il 1 O S
‘ 7.2
4 DAO8MDOA4FS 433Z31145X

Maschio - Male
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Connettori

Connectors

Parametri elettrici e cablaggio
Electrical parameters and wiring

CONNETTORI M12 - M12 connectors

IP67

COMPLIANT
—

C€

CONNETTORI M12 - PARAMETRI ELETTRICI

Connectors - Electrical parameters

. A B D . A/C D/C AWG mm? A B D

1

3 4A 250V 250V 22 0,32
3 4
2 A1

4 4A 250V 250V 22 0,32
3 4

4A 60V 60V 22 0,32

1]

w N
® m@
I
I

o O

o (d

O O
w N

2 A 1 A2
8 3 @ 7 2A 30V 30V 24 0,20 7((Se0)3
4 6 BN
5 5
CABLAGGIO PIN Colore del cavo CABLAGGIO PIN Colore del cavo
Wire definition Wire core colour Wire definition Wire core colour
1 BN [ 1 WH L]
2 WH L ]
4 PIN 2 BN _
3 BU [ |
4 BK 3 GN [
CABLAGGIO PIN Colore del cavo 4 I
Wire definition Wire core colour 8PIN
5 GY
1 BN [
2 WH L 1] 6 PK [
5PIN 3 BU [
7 BU [ |
4 BK [
5 GY 8 RD [
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Connettori

Connectors

CONNETTORI M12 - M12 connectors

CONNETTORI M12 PRECABLATI - M12 overmolded connectors

Connettori precablati
Overmolded connectors

Codifica: A
Coonfinge Lunghezza
Materiale cavo: PVC Pin ca\?o I Modello Codice Dimensioni [mm)]
Cable material: PVC Model Code Dimensions [mm]
Cable lenght
Colore cavo e connettore: nero
Cable and connector colour: black
2 DA12FD04BFX302 433711342X
. 3 DA12FD04BFX303 433711343X
5 DA12FD04BFX305 4332016990
10 DA12FD04BFX310 433711346X
2 DA12FDO5BFX302 433711352X w 1
< o~
| 3 DA12FDO5BFX303 433711353X 8 = J“ 5
3 5
‘ 5 DA12FDO5BFX305 433Z11355X ‘
10 DA12FDO5BFX310 433711356X
180° 3 DA12FDO8BFX203 4337482030
Femmina - Female
8 5 DA12FD08BFX205 4337016685
10 DA12FD0O8BFX210 433711386X
3 DA12FA04BFX303 4332017005
4 5 DA12FA04BFX305 43372016985
36
10 DA12FA04BFX310 4332017020
.\ 3 DA12FAO5BFX303 433711453X
5 5 DA12FAO5BFX305 433Z11455X
10 DA12FA05BFX310 433711456X
3 DA12FA08BFX203 433711483X
e 8 5 DA12FAO8BFX205 433711485X
Femmina - Female
10 DA12FA08BFX210 433711486X
3 DA12MDO04BFX303 433711143X
4 5 DA12MD04BFX305 433Z11145X
10 DA12MDO04BFX310 433711146X
3 DA12MDO5BFX303 433Z11153X N
,\ 5 5 DA12MDO5BFX305 433Z11155X ‘;I 5
‘i 10 DA12MDO5BFX310 433711156X
3 DA12MDO8BFX203 43371183X
180° 8 5 DA12MDO8BFX205 433711185X
Maschio - Male
10 DA12MDO8BFX210 433711186X
3 DA12MAO4BFX303 433711243X
4 5 DA12MAO4BFX305 433711245X
10 DA12MAO04BFX310 433711246X
3 DA12MAO5BFX303 433711253X
5 5 DA12MAO5BFX305 433711255X
10 DA12MAOQ5BFX310 433711256X
3 DA12MA08BFX203 433711283X
90°
Maschio - Male 8 5 DA12MAO8BFX205 433711285X
10 DA12MAO8BFX210 433711286X
Altri modelli su richiesta - Other models on request
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Connettori

Connectors
Connettori a cablare

Field-wireable connectors

CONNETTORI M12 - M12 connectors

Codifica: A
Coding: A Pressacavo Pin Modello Codice Dimensioni [mm]
Cablaggio a vite Strain relief Model Code Dimensions [mm]
Screw connection
3 DAT2FDO4CVTB 4331006022
PG7 5 DA12FDO5CV7B 4331006025
" 8 DA12FDOSCV7B 433722381X S —
== [
\%’ ©
: 3 DA12FD0O4CV9B 4331006005 8
2
PGY 5 | DAI2FDO5CV9B 4331006015
180°
Femmina - Female 8 | DAI2FDOSCVIB 4337223811
3 DAT2FAO4CVTB 433722441X
PG7 5 DAT2FAO5CV7B 433722451X
8 DAT2FA08CV7B 433722481X S
1 O
= 7
3 DAT2FAO4CVOB 433722441 &
s
PGY 5 DAT2FAO5CVIB 4337224511
90°
Femmina - Female 8 DAT2FAOSCVIB 4337224811
3 | DAI2MDO4CV7B 433722141
PG7 5 | DAI2MDOSCV7B 4331006030
o 8 | DAI2MDOSCV7B 433722181X S
& Q
‘ d 3 | DAI2MDO4CV9B 4331006010 =
o
s
PGY 5 | DA12MDO5CVIB 4331006020
180°
Maschio - Male 8 | DA12MDOSCVIB 4331006748
3 | DAI2MAO4CV7B 433722241X
PG7 5 | DAI2MAOSCVTB 433222251X ~43
8 | DA12MAOSCV7B 433222281 g
= i
3 | DAI2MAO4CV9B 4337222411 &
s
PGY 5 DA12MAO5CVIB 433722251 MJ
90°
Maschio - Male 8 | DAI2MAOSCV9B 4332222811

Altri modelli su richiesta - Other models on request
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Connettori

Connectors
Connettori a pannello

Front mounting connectors

CONNETTORI M12 - M12 connectors

Codifica: A

Coding: A

Montaggio frontale Pin Modello Codice Dimensioni [mm)]
Front mounting Model Code Dimensions [mm]

4 DA12FDO4FF30 4337232347X Dimensione del foro
Hole opening size
=213 ¢
5 DA12FDO5FF30 433732357 S
—a
E 20.5 5 13.5
= =
. 8 DA12FDO8FF30 433732387X
Femmina - Female
4 DA12MDO4FF30 433Z232147X Dimensione del foro
Hole opening size
@ =218 s
5 DA12MDOSFF30 433732157X AL ~lE s
©n
3 22 E 13.5
= =
Maschio - Male 8 DA12MDO8FF30 433732187X
Pin Modello Codice Dimensioni
Model Code Dimensions
4 DA12FDO4FS 433732345X Dimensione del foro
Hole opening size
@ o 3 S
5 DA12FDO5FS 433732355X S 7°' Q
wn
3 20.5 E TB.S
= =
. 8 DA12FDO8FS 433732385X
Femmina - Female
4 DA12MDO4FS 433732145X .
Dimensione del foro
Hole opening size
g
5 DA12MDO5FS 433232155X e
n
5 13.5
=
Maschio - Male 8 DA12MDO8FS 433732185X

Altri modelli su richiesta - Other models on request
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