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Giunti per cavi
Junctions for cables

IP68

GIUNTO PER CAVO
Junction for cable

Codice
Code

Nr. poli
Poles nr.

Tensione nom.
Voltage rating

Corrente nom.
Current rating

Sezione cavo
Wire section

Ø cavo
Wire Ø

Giunto di connessione IP68 con morsetto tripolare
IP68 junction connector with three-pole terminal

4302212060 3 450 V 24 A 0,08 mm2 -2,5 mm2
5 - 9 mm
9 - 12 mm
10 - 14 mm

GIUNTO PER CAVO ETHERNET RJ45 F/F
Junction for ethernet cable RJ45

Codice
Code

Categoria
Category

Ø cavo
Wire Ø

Giunto di connessione IP68 femmina/femmina per RJ45
Junction connector IP68 female/female RJ45

4302212051 cat. 6 4,5 - 7,5 mm

Materiale custodia - Housing  Material PA66

Materiale contatti - Terminal material
Ottone nichelato 
Nichel-plated brass

Temperatura operativa - Operating temperature -40°C... +105°C

Materiale custodia - Housing  Material PA66

Anello impermeabile - Waterproof O-ring
PBT ritardante di fiamma 
flame retardant PBT

Temperatura operativa - Operating temperature -22 ... +68°C

Filettaura - Thread M24x1,5

DIMENSIONI [mm] - Dimensions [mm]

DIMENSIONI [mm] - Dimensions [mm]





IP68

GDC

3 POLI / poles

RJ45

Giunti di connessione IP67/68
Junction connectors IP67/68

10830

Ø 12

CAT.6

12128


