
© DETAS SpA - Via Treponti, 29 - 25086 Rezzato (BS) ITALY
Tel. +39 030 2594120 - info@detas.com - www.detas.com
ISO 9001 / ISO 14001 certified company

Sistemi di connessione
Connection systems

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo Switch Unmanaged Industrial Switches

Porte 5*1000Base-T

Protezione IP IP30, fanless design

Metodo d’installazione Guida DIN, Fissaggio a parete

Tipo di cavo e distanza Twisted-pair 0-100m (CAT5e, CAT6)

Indicatori LED Sistema: Power - Porte Ethernet : On-Link/Flash-data transmitting

Connettore di alimentazione

Tensione d’ingresso DC12~48V

Protezione da sovracorrenti Fusibile (non sostituibile dall'utente) 

Protezione da inversione di polarità Presente

INDUSTRIAL SWITCHES - ESNU5100
Unmanaged Industrial Switches - 5*1000Base-T

Consumo energetico totale

Topologia Network

Max. 6,6 W 

Stella, Bus, Albero

Morsetto PWR1 (V1+, V1-) e PWR2 (V2+, V2-) 

Dimensioni 26 x 95 x 75 mm (W×H×D)

Peso 0,3 Kg
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Condizioni Ambientali
Temperatura operativa

Temperatura di magazzino

-10... + 65 °C

-40... + 85 °C

Umidità Relativa 5%~95% (senza condensa)

Raffreddamento Fanless, raffredamento naturale

DIMENSIONALE

INDUSTRIAL SWITCHES - ESNU5100
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Omologazioni e Certificazioni
EMI CE EN55032/EN61000-6-4 Class A, FCC Part 15 Subpart B Class A

IEC60068-2-32

CE EN55024/EN61000-6-2: IEC61000-4-2 (ESD), IEC61000-4-3 (RS), IEC61000-4-4 (EFT), 
IEC61000-4-5 (Surge), IEC61000-4-6 (CS), IEC61000-4-8 (Magnetic Field)

EMS

Free Fall

Shock

VibrationVibration

Green

Safety

IEC60068-2-6

UL61010-1, UL61010-2-201

RoHS Compliant

Layer 2 Switching
Capacità Switch 10 Gbps 

Packet forwarding rate 1.488.000 pps

Tabella idirizzi MAC 8 K

Buffer 1 Mbits

Supportato

Auto-Negotiation Supportato

Full/Half Duplex Supportato

Flow Control IEEE 802.3x - Back Pressure

Jumbo Frame 10 Kbytes

MDI/MDI-X

Store and ForwardTipo di elaborazione

Protocollo Ethernet CSMA/CD

IEC60068-2-27 




