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Torrette di segnalazione LED
LED signal towers

Multisettore in metallo 
Multi-level, metal

DTS-LED 50 
MULTI BAT 
ALU4-345

DTS-LED 50 
MULTI BAT 
ALU5-384

Guarnizione inclusa
Gasket included

DTS-LED 50 
MULTI BAT 
ALU3-345



DTS-LED 50 MULTI BAT ALU3/4/5

IP54

IP54

Torrette multifunzione a LED.
Funzioni: con buzzer intermittente/fisso, luce fissa.
La modalità del buzzer può essere impostata 
direttamente tramite il cablaggio.
Buzzer: 85 dB @ 1 m.
Installazione: pieghevole.
Livelli: 3 / 4 / 5.
Colore segnale: 3 colori RGV, 4 colori RGVB, 5 colori RGVBW.
Materiali: corpo lampada in alluminio + diffusore in PC.
Grado di protezione: IP54.
LINEA COMUNE NEGATIVA (PNP).
Lunghezza cavo: 3 m / 0,5 m con connettore M12.

LED Multi-Funtional Signal light.
Functions: with intermittent/steady buzzer, steady light.
The buzzer mode can be set directly through the wiring.
Buzzer: 85 dB @ 1 m.
Installation: foldable.
Layers: 3 / 4 / 5.
Signal color: 3 colors RYG, 4 colors RYGB, 5 colors RYGBW.
Materials: aluminum lamp body + PC diffuser.
Protection level: IP54.
COMMON LINE NEGATIVE (PNP).
Cable length: 3 m / 0,5 m with M12 connector.

BUZZER

Base girevole
Rotating base
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Torrette di segnalazione LED
LED signal towers

Multisettore in metallo 
Multi-level, metal

MODELLI
Models

Colore LED
LED Colour Buzzer Codice

Code
Collegamento

Connection

Assorbimento 
max.

Power cons.

Tensione 
d’ingresso

Input voltage
Dimensioni
Dimensions 

Peso
Weight

DTS-LED 50 MULTI BAT
ALU3

Intermittente
Intermittent

Fisso
Steady

34750M1001

Cavo da 3 m

5 W 24 VDC stab. ± 3%

Ø 77 x 351 mm 430 g

DTS-LED 50 MULTI BAT 
ALU4 34750M1002 Ø 77 x 351 mm 530 g

DTS-LED 50 MULTI BAT 
ALU5 34750M1003 Ø 77 x 389 mm 550 g

DTS-LED 50 MULTI BAT 
ALU3 M12 34750M1007 Maschio-Male 

M12 - 8 pin Ø 77 x 351 mm 530 g

DTS-LED 50 MULTI BAT 
ALU4 M12 34750M1006 Maschio-Male

M12 - 8 pin Ø 77 x 351 mm 430 g

DTS-LED 50 MULTI BAT
ALU5 M12 34750M1004 Maschio-Male 

M12 - 8 pin Ø 77 x 389 mm 550 g

DIMENSIONI [mm] - Dimensions [mm] CABLAGGI - Wiring

DTS-LED 50 MULTI BAT ALU3/4/5
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LED rosso - red

LED giallo - yellow

LED verde - green

LED blu - blue

LED bianco - white

BUZZER intermittente - �ashing

BUZZER �sso - steady

Comune - common

Cavi - cables

Rosso - red

Giallo -  yellow

Verde - green

Blu - blue

Grigio - grey

Marrone - brown

Bianco - white

Nero - black
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LED rosso - red

LED giallo - yellow

LED verde - green

LED blu - blue

LED bianco - white

BUZZER intermittente - �ashing

BUZZER �sso - steady

Comune - common

Cavi - cables

Rosso - red

Giallo -  yellow

Verde - green

Blu - blue

Grigio - grey

Marrone - brown

Bianco - white

Nero - black

PIN nr. Cavo-wire LED

1

2

3 Buzzer fisso - steady

4

5

6

7 V-

8 Buzzer intermittente - flashing
Collegare secondo i colori del cavo disponibili sulla lampada acquistata
Connect according to the cable colors available on the lamp purchased

M12

12

3

4
5

6

78


