Filtri di rete
Power line filters

MSCO1

Monofase - Singola cella

Questo filtro & indicato per qualsiasi dispositivo elettronico che richieda
un filtro di linea.

Si caratterizza per una bassissima corrente di fuga.

L'attenuazione media di questo filtro & pari a circa 50-60 dB.

Single phase - Single stage

This filter is indicated for whichever electronic device that demands a line
filter.

It is characterized for a very low leakage current.

The medium insertion loss of this filter is around 50-60 dB.
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SPECIFICHE TECNICHE
Tipo Monofase singola cella
Corrente nominale 3A
Tensione d'ingresso 115/250 Vac 50/60Hz
Campo di frequenza 50+60 Hz
Numero celle 1
Corrente di fuga 1 mA Max @250VAC/50Hz
Temperatura operativa -25/85°C
Categoria climatica 25/85/21 IEC 60068
Test isolamento (1min) Fase/Terra: 1500 Vdc; Fase/Fase: 1500 Vdc
Resistenza di isolamento >50 MQ @500 Vdc (qualsiasi ingresso o uscita verso terra)
Grado Protezione IPOO EN 60529
Connessione Faston 5 - 6.35-0.8
Montaggio Collegamento in serie tra la rete ed il carico. Montaggio su piastra
Certificazioni di sicurezza CE
Standard di riferimento EN 60939 - UL 1283
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Filtri di rete
Power line filters

ATTENUAZIONI (IEC/CISPR 17)
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