MSCD

Filtri di rete
Power line filters

Monofase - Singola cella
Montaggio su guida DIN

Elevate caratteristiche di attenuazione (150kHz+=1MHz).
Bassa dispersione.

Morsettiera push-down rapida e facile.

Copertura di sicurezza.

Applicazioni:

Attrezzature industriali.

Personal computer e periferiche.

Apparecchi digitali.

Single phase - Single stage - DIN rail

High attenuation characteristics (150kHz+1MHz).
Low leakage.

Quick and easy push-down terminal block.
Safety cover.

Applications:

Industrial equipments.

Personal computer & peripherals.
Digital equipments.

MODELLI Codice Corrente nom. [A]
Model List Code Rated current

MSCDO06 2390MSCD06 6
MSCD10 2390MSCD10 10
MSCD16 2390MSCD16 16
MSCD30 2390MSCD30 30
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COMPLIANT
Corrente di fuga <10mA
Leakage current
Ca_tegqriaclimatica 25/100/21
Climatic category
Tensione nom. [V] Dimensioni Peso
L [mH C, [pF C, [nF RIMQ ) .
Rated voltage [mH] x [HFl v[nFl (ma] Case size Lx Wx D Weight
2x4.80
2x2.74
250 max. 2x0.47 2x4.7 0.47 90.5x 50 x 34.5 mm 2059
2x1.25
2x0.35

SPECIFICHE TECNICHE
Tipo
Tensione d'ingresso
Campo di frequenza
Numero celle
Corrente di fuga
Temperatura operativa
Incremento di temperatura
Categoria climatica
Test isolamento (1min)

Connessione

Monofase singola cella
250 Vac 50/60Hz
50+60 Hz

1

1.0 mA max (60Hz)
-25/100°C

50°C max.

25/100/21 IEC 60068
2500 Vac

Morsetti a vite

Montaggio Collegamento in serie tra la rete ed il carico. Montaggio su guida DIN
Certificazioni di sicurezza UL, C-UL, CE
SCHEMA ELETTRICO SCHEMA ELETTRICO
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MSCD

Filtri di rete
Power line filters
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\. DIN rail (width: 35 mm)
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