
TSCD

SPECIFICHE
MODELLI

TSCD06 TSCD10 TSCD20 TSCD30

Codice 2390TSCD06 2390TSCD10 2390TSCD20 2390TSCD30

Tensione nominale di 
ingresso (AC/DC) 500V max. 500V max. 500V max. 500V max.

Corrente nominale 6A 10A 20A 30A

Corrente di dispersione 
(60Hz) 5.0mA max. 5.0mA max. 5.0mA max. 5.0mA max.

Incremento di temperatura 50°C max. 50°C max. 50°C max. 50°C max.

Temperatura operativa -25÷+85°C -25÷+85°C -25÷+85°C -25÷+85°C

Certificazioni UL, C-UL, CE UL, C-UL, CE UL, C-UL, CE UL, C-UL, CE

SCHEMA ELETTRICOSCHEMA ELETTRICO

Corrente di fuga
Leakage current < 5.0 mA

Categoria climatica
Climatic category 25/100/21

Trifase - Montaggio su guida DIN
Elevate caratteristiche di attenuazione (150kHz÷1MHz).
Morsettiera push-down rapida e facile.
Copertura di sicurezza.

Threephase DIN rail
Good attenuation characteristics (150kHz÷1MHz).
Quick and easy push-down terminal block.
Safety cover.



Filtri di rete
Power line filters
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ATTENUAZIONI
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DIMENSIONI [mm] - Dimensions [mm]
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Filtri di rete
Power line filters
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