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Alimentatori monofase
Single-phase power supplies

Alimentatori stabilizzati switching AC/DC per guida DIN
AC/DC switching power supplies for DIN rail

MODELLI
Models

Codice
Code

Tensione d'ingresso
Input voltage

Potenza d'uscita
Output wattage

Tensione d'uscita
Output voltage

Corrente d'uscita
Output current

Efficienza - Efficiency

min. typ.

GSA SWD01/24 0160002301 90÷265 VAC 30 W 24 VDC 1250 mA 82% 84%

Ingresso universale 90÷265 VAC.
Efficienza fino all'84%.
Protezione da corto circuito.
Filtro d'ingresso interno.
UL / cUL / TUV / CE.

Universal input 90÷265 VAC.
Efficiency up to 84%.
Short circuit protection.
Internal input filter.
UL / cUL / TUV / CE.
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CARATTERISTICHE MECCANICHE - Mechanical features

Dimensioni [mm] - Case size [mm] 40.5 x 90 x 115

Materiale custodia - Case material Plastica - Plastic

Peso - Weight 290 g

CONFIGURAZIONE PIN - Pin assignment

Pin Denominazione
Designation

Descrizione - Description

1

OU
T

RDY
Uscita statica DC OK per relè (non connettere ad 
eccezione del modello 24V) - DC OK static output 
for relay (do not connect except 24V model)

2 + Terminale positivo d’uscita
Positive output terminal

3 + Terminale positivo d’uscita
Positive output terminal

4 - Terminale negativo d’uscita
Negative output terminal

5 - Terminale negativo d’uscita
Negative output terminal

6

IN

Terminale di terra, collegare per minimizzare le 
emissioni ad alta frequenza
Ground terminal to minimize high-frequency 
emissions

7 N
Terminale ingresso neutro (senza polarità in 
ingresso DC) - Input terminal (neutral conductor, 
no polarity at DC input)

8 L
Terminale ingresso fase (senza polarità in 
ingresso DC) - Input terminal (phase conductor, 
no polarity at DC input)

Vout ADJ. Potenziometro di regolazione uscita
Trimmer for Vout adjustment

DC ON LED indicatore di funzionamento 
Operating indicator LED

GSA SWD01


