
GSA UPS20

Tutti i dati tecnici sono riferiti a tensione d'ingresso nominale, a pieno carico e a TA 25°C salvo diversa specifica.
All specifications typical at nominal line, full load, TA 25°C unless otherwise noticed.

SPECIFICHE GENERALI - General Specifications

Caratteristiche - Characteristics Condizioni - Conditions
Valore - Value

min. typ. max. unit

Tensione di isolamento - Isolation voltage Input-Output / custodia - case 1000 VAC

Resistenza di isolamento - Isolation resistance Input-Output / custodia - case, @500 VDC 50 MΩ

Temperatura operativa - Operating temperature @ Vi nom, Io nom -40 +75 °C

Derating (vedi curva - see curve) Vi nom, +60°C...+75°C -12 W / °C

Temperatura di stoccaggio - Storage temperature -40 +85 °C

Umidità relativa - Relative humidity Vi nom, Io nom 20 90 % RH

Aspettativa di vita - Life time expectation @ ta = 25°C > 500.000 ore - hours

MTBF (tempo medio tra i guasti) MIL-HDBK-217F @ ta < 40°C > 100.000 ore - hours

Dimensione - Dimension (W x H x D) 124 x 46 x 124 mm

Raffreddamento - Cooling Convezione naturale - Free air convection

Ampio intervallo di tensione di ingresso: 22.5 - 30 VDC.
Protezione da sovracorrente in uscita, sovratensione in ingresso.
Capacità della batteria utilizzabile da 3,9 Ah a 150 Ah.
Protezione termica della batteria.
Tempo del buffer di scarica della batteria regolabile.
Possibilità di gestire una batteria da 24 V o due batterie da 12 V.
Diagnostica e segnalazione a LED. 

Universal 22.5 - 30 VDC input voltage.
Output over-current, input over-voltage protection.
Usable battery capacity from 3.9 Ah to 150 Ah.
Battery temperature protection.
Selection of battery buffer discharge time.
Possibility to manage one 24 V battery or two 12 V batteries.
Diagnostic and LED signalling.

CARATTERISTICHE MECCANICHE - Mechanical features

Dimensioni [mm] - Case size [mm] 80 x 127 x 124

Materiale custodia - Case material Metallo - Metal

Peso - Weight 600 g

MODELLI
Models

Codice
Code

Tensione d'ingresso
Input voltage

Potenza d'uscita
Output wattage

Tensione d'uscita
Output voltage

Tensione batteria
Battery voltage

Corrente d'uscita
Output current

Efficienza 
Efficiency

GSA UPS20/24 0160002424 22.5 ÷ 30 VDC 480 W 21 ÷ 30 VDC 24 VDC 20 A >98%
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SPECIFICHE D'INGRESSO - Input Specifications

Caratteristiche - Characteristics Condizioni - Conditions
Valore - Value

min. typ. max. unit

Tensione d'ingresso nominale - Rated input voltage VDC input, 20 A 22.5 30 VDC

Corrente di perdita - Leakage current Vi: 30 VDC < 0.5 mA

SPECIFICHE D'USCITA - Output Specifications

Tensione di uscita con  contatto DC OK chiuso  
Output voltage with DC OK contact closed

Io nom

Alimentazione principale 
Main power supply

30 VDC

Alimentazione buffer batteria 
Output voltage in buffer mode

21 28.8 VDC

Tensione di commutazione batteria
Battery buffer threshold voltage

A pieno carico, batteria carica
Full load range, standby battery charging ready state

21 VDC

Protezione da sovracorrente in uscita
Output overcurrent protection

Ingresso tensione max - Full input voltage 28 30 A

Protezione da sovratensione in uscita
Output overvoltage protection

A pieno carico - Full load range ≤ 35 VDC

Efficienza - Efficiency Batteria pronta - Battery ready 98%

CONTROLLI E PROTEZIONI - Control and Protection

Fusibile d'ingresso - Input fuse Non sostituibile dall’utente - Not user replaceable

Protezione interna da sovratensione 
Internal surge voltage protection

IEC 61000-4-5 Varistor

Protezioni esterne raccomandate
Recommended external protection

Si consiglia di utilizzare SPD esterni secondo le 
normative locali
It is strongly recommended to provide external surge 
arresters (SPD) according to local regulations

T 35 A / MCB 35 A curva (curve) C

Sovraccarico massimo - Overload limit
In modalità buffer, disattiva l’uscita
In buffer mode, the battery output is stopped

30 A

Corto circuito sull’uscita - Output short circuit Disattiva l’uscita - Output is stopped

Classe di protezione - Protection Class Classe - Class III

Protezione termica - Thermal protection
Sospende la carica / scarica, interrompe l’uscita
Charging / discharging stopped, Output turn off

95 °C

Protezione termica della batteria
Battery thermal protection

Sospende la carica / scarica
Turn off charging / discharging

150 AH
3.9 AH / 10 AH

-40
-10 50 °C

Grado di protezione - Degree of protection IP20

GESTIONE BATTERIA - Battery managment

Tipo batteria - Battery type Batteria al piombo - Lead-acid battery

Tensione di carica batteria
Battery charging voltage range

Ingresso a pieno carico, carica seriale
Full input voltage range, serial charging

18 28.8 VDC

Ingresso a pieno carico, carica singola
Full input voltage range, single charging

9 14.4 VDC

Tensione di scarica della batteria
Battery discharging voltage range

Vi nom 21.6 @0.5
21 @20 A

Corrente di carica - Battery charging current
≤ 3.9 AH
≤ 10 AH

≤ 150 AH

1
2
3

A

Selezione tempo di scarica della batteria
Selection of battery buffer discharge time

0.5 / 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 / ∞ min.

Selezione capacità batteria - Battery capacity selection ≤ 3.9 AH / ≤ 10 AH / ≤ 150 AH AH

Modalità manutenzione della batteria - Battery service mode Disattiva carica/scarica, batteria sostituibile - Turn off charging or discharging, replaceable battery
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OMOLOGAZIONI E STANDARD - Approvals and Standards

Standard Sicurezza - Safety Standards IEC/EN/UL62368

EMC Emissioni - Emission EN55032 (CISPR32) Class B

EMC Immunità - Immunity

IEC/EN61000-4-2
IEC/EN61000-4-3
IEC/EN61000-4-4
IEC/EN61000-4-5
IEC/EN61000-4-6

Contact ±8KV/Air ±15KV
10V/m
±2KV
Line to line ±1KV/line to ground ±2KV
10Vr.m.s

Altitudine operativa - Operating altitude
2000 m �(Per altitudini operative superiori è necessario un derating della temperatura di 5°C / 1000 m) 

(For higher operating altitudes is required a temperature derating of 5°C / 1000 m)

SEGNALAZIONI E DIAGNOSTICA - Signals and Troubleshooting

Segnalazione - Signal Error (LED rosso - red) Diagnosis (LED verde - green) Status Batt1/Batt2 (LED verde - green)

ON

OFF

Controllare il cablaggio (batteria 
scollegata o danneggiata)
Check wiring (Need to check  
the backup battery connection)

Alimentazione presente (ingresso normale)
Power in (Input power supply normal)

Pronta (batteria carica)
Ready (Backup battery charged)

ON

OFF

Errore ingresso (tensione  
di ingresso amanomala o assente)
Input warning (Input voltage  
abnormal or absent)

Tempo di buffer scaduto (la batteria non
supporta il tempo selezionato)
Buffer time expired (the selected discharge time 
is not supported by the standby battery)

In carica (batteria in fase di carica)
Charging (Standby battery charging)

ON

OFF

Alta temperatura (temperatura
batteria o interna prodotto anomala)
High temperature (High temperature
abnormal)

Uscita disattivata tramite terminale
REMOTE (pin 9 -10)
REMOTE shut-off discharge output (pin 9 -10)

Sostituire batteria (alta impedenza o
tensione delle batterie < 16V)
Replace battery (High battery impedance,
or the voltage of two batteries < 16V)

ON

OFF

Bassa temperatura 
(temperatura batteria anomala)
Low temperature 
(Low temperature abnormal)

Sovraccarico dell’uscita (corrente di uscita > 28A)
Output overload (output currents > 28A)

Buffering (scarica della batteria in corso)
Buffering (Discharge output of standby battery)

SEGNALI DI USCITA - Status Signals

Segnalazione - Signal Alarm Batt Charge Batt Mode Temp Sensor Remote
Batteria scollegata
Battery disconnected

Contatto chiuso
Contact close

Sostituire batteria
Replace battery

Contatto chiuso
Contact close

Tempo di buffer scaduto
Buffer time expired

Contatto chiuso
Contact close

Modalità manutenzione
Service State

Contatto chiuso
Contact close

Batteria in fase di carica
Battery charging

Contatto chiuso
Contact close

Modalità Buffer
Buffer State

Contatto chiuso
Contact close

Temp. sensor

Connettore sensore
temperatura batteria
Battery temperature
sensor connector

Uscita disattivata tramite pin REMOTE
Remote shut-off discharge output

È possibile solo disattivare 
l’uscita applicando un 
segnale di 10-30 VDC 
> 500ms ai pin 9-10.
It is only possible to disable 
the output by applying a 
10-30VDC signal > 500ms to 
pins 9-10.

Il contatto dei relè di segnalazione sono contatti puliti (NO 30VDC/1A max.) - The contact of the signalling relays are dry contacts (NO 30VDC/1A max.)
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DERATING - Derating curveSCHEMA DI COLLEGAMENTO - Wiring diagram

Note
Unità: mm [pollici]
Per una lettura più accurate della tempera-
tura della batteria è possibile collegare una 
sonda di temperatura (PT1000) ai morsetti 
Temp Sensor (pin. 17-18).
Intervallo cavi in ​​ingresso: 12-10 AWG. 
Intervallo cavi in ​​uscita: 12-10 AWG.
Intervallo cavi segnali: 24-16 AWG (PIN 9 - 19).
Coppia di serraggio: Max 0,5 Nm. 
Guida di montaggio: TS35, la guida deve 
essere collegata alla terra di sicurezza.
Tolleranze generali: ± 1,00 [± 0,039]. 

Note
Unit: mm [inch] 
For an accurate reading of the battery temper-
ature and to ensure its correct functioning, it 
is possible to connect a PT1000 temperature 
probe to the Temp Sensor terminals (pins 17-18).
Input wire range: 12-10 AWG, 
Output wire range: 12-10 AWG,
Signal wire range: 24-16 AWG (PIN 9 - 19). 
Tightening torque: Max 0.5 Nm  
Mounting rail: TS35, rail needs to connect 
safety ground. 
General tolerances: ± 1.00 [± 0.039].

DIMENSIONI - Dimensions INSTALLAZIONE - Installation

MONTAGGIO - Mounting

Ventilazione/raffreddamento:
Convezione naturale.
Distanze raccomandate (vedi fig. 1).

Ventilation / Cooling:
Free air convection.
Recommended distances (see fig. 1).

Specifiche del morsetto (PIN 1-8):
Cavo flessibile/rigido 
AW G12 - 10 (3~5 mm2).
Il morsetto può resistere alla torsione 
max. di 0.5 Nm. 
Si raccomandano 8 mm di spelatura 
all’estremità del cavo.

Connector size range (PIN 1-8):
AWG12 - 10 (5~5 mm2) 
flexible/solid cable.
The connector can withstand 
torque at max. 0.5 Nm.
8 mm stripping at cable end 
recommends.

Semplice fissaggio a scatto sulla guida 
DIN (TS35/7.5 o TS35/15), l’unità si 
posiziona in modo sicuro sulla guida.

Easy snap-on mounting on to the DIN-
Rail (TS35/7.5 or TS35/15), unit sits safety 
and firmly on the rail.

Temperature derating curve
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CONFIGURAZIONE PIN - Pin assignment

PIN - OUT

PIN Mark

1 B+
2 Battery center Tap
3 B-
4 INPUT DC+
5 INPUT DC-
6 INPUT DC-
7 OUTPUT DC+
8 OUTPUT DC-
9

Remote
10
11

Alarm
12
13

Bat charge
14
15

Bat mode
16
17

Temp. sensor
18
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